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به شماره  ژاپنساخت كشور  JASCO FP-750 مدل  اسپکتروفلوريمتری دستگاهاين دستورالعمل، استفاده  هدف:-1

 دهد. را شرح مي مركز تحقیقات آنالیز داروئي داروئيآنالیز آزمايشگاه واقع در  81شناسائي 

 ارد.، كاربرد ددارای فلورسانس هستندكه  تركیبات داروئي و غیرداروئياين روش كار جهت اندازه گیری  :دامنه عملکرد-2

 باشد.كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه مي :مسئولیت-3

 مواد و تجهیزات : -4

 ( تجهیزات4-1

 اسپکتروفلوريمتریدستگاه  :نام دستگاه -8     

 (مواد :4-2

 جي 6آب مقطر، رودامین   

 روش کار : -5

  .دوشاخه دستگاه را به پريز برق وصل كنید 

  .مطمئن شويد داخل محفظه سل نباشد و همچنین درب دستگاه بسته باشد 

  دستگاه نصب شده، روشن نمايید.  پشتدستگاه را به وسیله ی كلیدی كه 

  دقیقه به دستگاه وقت دهید تا گرم شود.  5زمان 
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  نرم افزار دستگاهSpectra manager .را ران نمايید 

  در پنجره ای كه باز مي شودSpectrum measurement .را انتخاب كنید و ران نمايید  

  در پنجره ای كه باز مي شود قسمت بالا سمت چپ از گزينه سپسMeasurement ،Parameters  را انتخاب

 . كنیدكرده و بر طبق ماده مورد اندازه گیری موارد زير را پر 

Measurement mode → Emission 

Excitation band width 

Emission band width 

Sensitivity 

Excitation wavelength 

Start 

End 

Ok  تا شرايط انتخابي ذخیره شود. دزنیبرا 

  سپس از همان قسمتMeasurement  گزينهAuto Zero  انتخاب كنید.را 

   مجددا از قسمتMeasurement  گزينهShutter  را انتخاب كرده و تیکExcitation shutter  وEmission 

shutter داريد.را بر 

 پر كرده و در محفظه كووت قرار دهید.  محلول آنالیتاز  را كووت دستگاه 

  در صفحهSpectrum measurement  كلید باز شدهStart  .را زده تا طیف مربوط به آنالیت رسم شود 
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  برای ذخیره داده ها در صفحهSpectra manager  در ستون سمت  چپ گزينهSpectra analysis  را انتخاب

 هذخیر TXTيا  JWSبه دو صورت طیف را مي توانید را انتخاب كنید. حال  File، Save asكرده و از قسمت 

 نمايید.

  .برای خاموش كردن دستگاه از نرم افزار خارج شده، دكمه پاور را بزنید و دستگاه را از برق بکشید 

 

 ایمنی و توصیه :-6

  وصل  جريان برق هتثبیت كنند را به ناشي از نوسانات جريان برق، دستگاهبرای جلوگیری از آسیب جدی دستگاه

 نمايید.

  خودداری نمايید.  اسپکتروفلوريمتریاز سپردن دستگاه به افراد مبتدی و ناآشنا به اصول 

 های خارجي آن اطمینان حاصل نمايید. هنگام كار با كووت دستگاه، از تمیزی داخل سل و ديواره 

  كنیداز گذاشتن كووت در داخل محفظه كووت پس از پايان كار خودداری . 

  كنیداز ريختن هر گونه محلولي در داخل محفظه كووت خودداری . 

 شود دو شاخه آن از پريز كشده و پوششي روی آن قرار داده شود. در هنگام عدم استفاده از دستگاه توصیه مي 

  دقیق و حساس است لذا بدون تايید نمايندگي مربوطه هیچگونه اقدامي در  ابزاری اسپکتروفلوريمتریاز آنجا كه

 جهت تعويض قطعات انجام ندهید. 
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 نگهداری و مراقبت :-7

 آن دستگاه را خاموشبايد در محل خشک و دور از نور مستقیم آفتاب قرار گیرد و پس از اتمام كار با  لوريمتراسپکتروف 

 روی آن قرار دهید. نموده و روكشي 

 :کنترل کیفی  -8

مورد كنترل ماهه از نظر كنترل خطي بودن، صحت پهنای شکاف و صحت طول موج  6های بايد در دوره اسپکتروفلوريمتر

 كیفي قرار گیرد. 

شده و  تثبیتشود. يک انتخابگر طول موج در طول موج مورد نظر رامان آب استفاده ميبرای بررسي صحت طول موج از 

شود. شدت تر از طول موج تحريک ظاهر ميپايین cm 0033-1پیک رامان در طول موج در حدود شود. ش ميبديگری رو

 خواهد بود. λ-4اسب با تنرامان م

سريالي يک محلول استوک فلورسنت استفاده شده های رقیق سازی يک ست از محلولاز برای كنترل خطیت سیستم 

شود. كاربران بايد اطمینان حاصل كنند كه شدت فلورسانس كالیبراسیون برای غلظت های مختلف رسم ميشود و نمودار مي

 .يابندشوند، افزايش يا كاهش نميگیری ميتکرارپذير بوده و طي زماني كه تحريک و اندازه

د مرجع شدت نسبي و مقدار عدم شود. برای موابرای تصحیح پاسخ دهي دتکتور از مواد مرجع )معمولا رودامین( استفاده مي

غلظت مشخصي از مواد  وجود دارد. يک محلول باقطعیت به عنوان تابعي از طول موج نشری در طول موج تحريک ثابت 

 شود. مرجع تهیه شده و طیف بدست آمده با طیف مرجع مقايسه مي
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 .كاتالوگ و دستورالعمل ارسالي توسط تولید كننده .8

2. DeRose, P.C., 2007. Standard guide to fluorescence: Instrument calibration and 

validation. US Department of Commerce, Technology Admininstration, National 

Institute of Standards and Technology. 
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اسپکتروفلوریمتری دستگاه از استفاده العمل دستور  
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الهه رحیم پورسرکار خانم دکتر   

 


