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ساخت كشور  (ChemTech, Model CTA 3000)اين دستورالعمل طرز استفاده از  دستگاه جذب اتمی مدل  هدف :-1

 انگلستان را شرح ميدهد.

تابش  ،های گازی شکلدر آن اتمتکنيکی است كه  (AAS)اسپکترومتری جذب اتمی  دامنه عملکرد :-2

اسپکترومتری جذب كنند. گيری توليد میكنند و سيگنال قابل اندازهالکترومغناطيسی را در طول موج مشخصی جذب می

 گيری عناصر در حد آثار است.تکنيک حساسی برای اندازه اتمی

 و رعايت كنند. پژوهشگران بايد نکات اين دستورالعمل را به دقت مطالعه كردهمسئولیت :-3

 .كاتالوگ و دستورالعمل ارسالی توسط توليد كنندهمراجع و منابع : -4
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 تعاریف : -5

 های معدنی آن حذف شده است.آب ديونيزه: آبی است كه يون

 ایمنی و توصیه :-6

 هست. . گاز استيلن منفجر شونده و خطرناکديببند را گاز كپسول حتماشود، زمانی كه گاز استيلن مصرف نمی 

 .جهت خاموش كردن اضطراری شعله، دكمه قرمز رنگ زيرين دستگاه را فشار دهيد 

  فشار داخل كپسول گاز استيلن نبايد كمتر ازbar ۴ .باشد 

 تا حرارت  رديقرار بگ شيسرجا ديباكند شعله جدا میاز صفحه استيلی كه كوره را  ،هنگام روشن كردن شعله

 شعله به كوره آسيب نرساند. 

  در داخلwater trap  حتما بايد آب پر شود به حدی كه اضافی آن داخل ظرفwaste .سرريز شود  

 

 روش کار دستگاه: -۷

 كنيم )پاور سمت راست دستگاه فقط هنگام كار با كوره روشن دستگاه، كامپيوتر و سيستم تهويه را روشن می

 شود(.می

  بر روی برنامه“AAWin”  كنيم.می مضاعف كليک رايانه روميزیموجود در 

  از منوی كشويی گزينه“online”  را انتخاب كرده وOk های مختلف زنيم. برنامه شروع به چک كردن بخشرا می

 كشد.مانيم. اين مرحله چند دقيقه طول میدستگاه خواهد كرد. تا اتمام فرايند چک كردن منتظر می

  پنجره انتخاب لامپ ظاهر خواهد شد. لامپ مورد نظر را انتخاب كرده و گزينه سپسFinish زنيم.را می   

  صفحه اصلی برنامه“AAWin”  باز خواهد شد. منو“instrument”  را باز كرده و گزينه “measure method”  را

باز خواهد شد. متد مورد نظر را انتخاب كرده و  ”set measurement method“ای كنيم. كادر محاورهانتخاب می

اين مرحله چند دقيقه طول انتخابی در مسير نور قرار بگيرد.  ركنيم تا اتمايززنيم. صبر میرا می Executeگزينه 

 بنديم.را می ”set measurement method“ای كادر محاوره، كشد. بعد از اتماممی
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  با استفاده از منوی“instrument”  و گزينه “Burner parameters”موقعيت  .كنيممیرا تنظيم  رموقعيت اتمايز

تون با يک تکه كاغذ طور دقيق تنظيم شود تا كل انرژی لامپ به دتکتور برسد. مسير نور را میبايد به راتمايز

 سفيد چک كرد.

  بعد از تنظيم موقعيت اتمايز، بر روی آيکون“Lamp”   و در صفحه باز شده گزينه كليک كردهnext  ،را زده

باز  ”wavelength scanning/peak searching“ای زنيم. كادر محاورهرا می ”search peak“سپس گزينه 

كشد. بعد از رسم اين مرحله چند دقيقه طول میمانيم. را زده و منتظر می ”search peak“خواهد شد. گزينه 

 بنديم.را می ”wavelength scanning/peak searching“ای كادر محاورهطيف، 

  بر روی آيکون“Energy” بر روی گزينه  ای باز شدهكليک كرده و در كادر محاوره“Auto-balance”  كليک

 كنيم. انرژی لامپ بايد در حدود صد درصد باشد.می

  بر روی آيکون“Sample” ها های كاليبراسيون و نمونهاطلاعات محلول ای باز شدهكليک كرده و در كادر محاوره

 كنيم.را وارد می

 

گيری در ادامه گيری يکسان هست. مراحل بعدی برای هر كدام از متدهای اندازهمطالب فوق برای همه متدهای اندازه

 به صورت جداگانه شرح داده خواهد شد:
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 : شعله۷-1

  كنيم.میكمپرسور هوا را كه در زير ميز قرار دارد، روشن 

 كنيم.كپسول استيلن ر ا باز می 

  بر روی آيکون“Fire” كنيم تا شعله روشن شود.كليک می 

  بر روی آيکون“Meas” كنيم. پنجره كليک میmeasure .در گوشه راست صفحه نمايش ظاهر خواهد شد 

 دهيم و گزينه شيلنگ مکنده نبيولايزر را در داخل بلانک قرار می“Zero” زنيم. را می 

 

 حالت ثابت درآيد  هكنيم تا جذب بهای استاندارد قرار داده و صبر میشيلنگ مکنده را در داخل محلول

 كنيم.شروع میترين محلول رقيق با، زنيم. اگر چندين محلول استاندارد داريمرا می ”Start“سپس گزينه 

 .نمودار كاليبراسيون حاصل در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد 

 دهيم تا تميز شود.شيلنگ مکنده را در آب ديونيزه قرار میهای استاندارد و مجهول بين نمونه 

 دهيم.ر می، به مدت چند دقيقه آب ديونيزه عبوبعد از اتمام آناليز 

 بنديم.بعد از اتمام كار، كپسول استيلن و كمپرسور هوا را می 

 

 : کوره۷-2

  منو“instrument”  را باز كرده و گزينه “heating program” كنيم. برنامه دمايی را وارد را انتخاب می

 كنيم.می

 مسير نور  .(در بالا قرار بگيردبايد لوله )سوراخ  دهيمگرافيتی را در محل مخصوص خود در كوره قرار می لوله

 عبور كرده و به دتکتور برسد.لوله به صورت مستقيم از داخل ، نور بايد كنيمرا چک می

 كنيم. بر روی آيکون شير كپسول آرگون را باز می“tube” تا دريچه كوره ثابت شود. كنيمكليک می 

  در صورت نياز بر روی آيکون“burn” تا كوره تميز شود. كنيمكليک می 
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  بر روی آيکون“Meas” كنيم. پنجره كليک میmeasure .در گوشه راست صفحه نمايش ظاهر خواهد شد 

 كنيم و گزينه با استفاده از سمپلر، بلانک را به داخل تيوپ گرافيتی تزريق میstart زنيم تا برنامه دمايی را می

 كنيم.كليک می Zeroاجرا شود. بعد اتمام برنامه دمايی، بر روی گزينه 

 كنيم و گزينه گرافيتی تزريق می لولههای استاندارد را به داخل محلولstart تا برنامه دمايی اجرا  زنيمرا می

 شود.

 بنديم.بعد از اتمام كار، شير كپسول آرگون و آب را می 

 

 هیدریدسیستم تولید : ۷-3

 دهيم.سل كواترزی را بر روی برنر قرار می 

  كنيم.كرده و به لوله كوارتزی متصل می تنظيمهيدريد را توليد دستگاه 

 كنيم.موقعيت اتمايزر را تنظيم می 

 (.۰۲۱مانيم تا گرم شود )ولتاژ = كنيم و منتظر میسل كوارتزی را به برق وصل می 

 ۷/۱ ا حدود سرعت جريانها در كنيم. فشار گاز آرگون بايد تنظيم شود. اكثر سيستمكپسول آرگون را باز می 

 دقيقه است.ليتر بر ۷/۱ ا حدود سرعت جريان )فلو(، PSI ۲۲كنند. در فشار ليتر بر دقيقه كار می

  بر روی آيکون“Meas” كنيم. پنجره كليک میmeasure .در گوشه راست صفحه نمايش ظاهر خواهد شد 

  كنيم.كنيم. هر دو پمپ نمونه و تخليه را روشن میهيدريد را روشن میتوليد دستگاه  

 كنيم تا جذب به حالت ثابت قرار داده و صبر می وطهبمر های، اسيد و احياكننده در محلولهای نمونهشيلنگ

 زنيم.را می ”Start“درآيد سپس گزينه 

 دهيم تا تميز شوند.ها را در آب ديونيزه قرار میشيلنگهای استاندارد و مجهول بين نمونه 

 دهيم.ر میبه مدت چند دقيقه آب ديونيزه عبوجهت تميز كردن ، بعد از اتمام آناليز 

  دهيم.ند دقيقه هوا عبور میچسپس به مدت 
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 ها را ها، گيره نگهدارنده شيلنگبعد از اتمام كار، پمپ را خاموش كرده و به منظور افزايش طول عمر شيلنگ

 .برودكنيم تا فشار وارد شده را از بين باز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARC 7 شماره فایل

 

 

 نام سند
 

 

اتمی جذب دستگاه از استفاده العمل دستور  

 

 

 نویسنده
 

 

رقیه امینیسرکار خانم دکتر   

 

 

 

 

 


