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به شماره  ژاپنساخت كشور  Shimadzu UV 1800 مدل  UV-Vis دستگاهاين دستورالعمل ، استفاده  هدف:-1

 را شرح میدهد. كمومتريکس مركز تحقیقات آنالیز داروئيآزمايشگاه واقع در  2020شناسائي 

هاي قابل پیک UV-Visاين روش كار جهت اندازه گیري تركیبات داروئي و غیرداروئي كه در ناحیه  :دامنه عملکرد-2

 شناسايي دارند، كاربرد دارد.

 

 باشد.كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه مي مسئولیت :-3

 تجهیزات :مواد و  -4

 ( تجهیزات4-1

 UV-Visنام دستگاه دستگاه اسپکتروفوتومتري  -1     

 (مواد :4-2

 پودر دي كرومات پتاسیم و درابکین هموگلوبین جهت كنترل كیفي   

 

 روش کار : -5

  .دوشاخه دستگاه را به پريز برق وصل كنید 

  .مطمئن شويد داخل محفظه سل نباشد و همچنین درب دستگاه بسته باشد 

  دستگاه را به وسیله ي كلیدي كه كنار دستگاه نصب شده، روشن نمايید. پس از زدن دكمه پاور مدل دستگاه روي

 آيد. صفحه به نمايش در مي

  بعد از آن دستگاه به صورت اتوماتیک، عملیاتي را تحت عنوانInitialization  انجام داده و تا نمايشPC 

Control  .روي مانیتور صبر مي كنید 

  دقیقه به دستگاه وقت دهید تا گرم شود.  5زمان 
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  نرم افزار دستگاهUV Probe 2.61 .را ران نمايید 

  در پنجره اي كه باز مي شود كلیدConnect  .را بزنید تا اتصال دستگاه با برنامه برقرار شود 

  در صفحه سپسSpectrum اي كه میخواهید اسکن انجام دهید را وارد كنید. از مسیر زير محدوده 

Edit → Spectrum method → Measurement → Wavelength range  

 هاي دستگاه از حلال مورد استفاده براي آنالیت پر كرده و در محفظه كووت قرار دهید. كووت 

  كلیدBaseline  .را بزنید تا زمینه صفر شود 

  .كووت اولي را خالي كرده و از آنالیت پر كنید و مجددا در محفظه كووت قرار دهید 

  كلیدStart  .را زده تا طیف مربوط به آنالیت رسم شود 

  از قسمتFile  در صفحهSpectrum  فرمتطیف رسم شده را به Spc. يا TXT  .ذخیره نمايید 

  .براي خاموش كردن دستگاه از نرم افزار خارج شده، دكمه پاور را بزنید و دستگاه را از برق بکشید 

را انتخاب كرده، هر  Spectrumدر پايین صفحه  Go Toتوجه: براي خواندن جذب به صورت تک طول موجي، دكمه 

دو سل را با حلال نمونه پر كرده و در محفظه كووت قرار دهید. طول موج مورد نظر را وارد كرده و اينتر را زده تا به 

داخل سل بريزيد  را نمونهمحلول را زده تا زمینه صفر شود. سپس  Auto Zeroطول موج مورد نظر منتقل شود. دكمه 

 شود. يش داده ميو در پنجره باز شده جذب نما

 

 ایمنی و توصیه :-6

  وصل  جريان برق هتثبیت كنندرا به براي جلوگیري از آسیب جدي دستگاه ناشي از نوسانات جريان برق، دستگاه

 نمايید.

  .از سپردن دستگاه به افراد مبتدي و ناآشنا به اصول اسپکتروفوتومتري خودداري نمايید 

 اي كه عاري از مواد خارجي و ذره است، استفاده نمايید. گیري بايد از نمونهبراي اندازه 

 هاي خارجي آن اطمینان حاصل نمايید. هنگام كار با كووت دستگاه، از تمیزي داخل سل و ديواره 



 UV-Visدستور العمل استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری 

 
 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز                                                            مرکز تحقیقات آنالیز داروئی ) متاد(  

 

  كنیداز گذاشتن كووت در داخل محفظه كووت پس از پايان كار خودداري . 

  كنیداز ريختن هر گونه محلولي در داخل محفظه كووت خودداري . 

 شود دو شاخه آن از پريز كشده و پوششي روي آن قرار داده شود. در هنگام عدم استفاده از دستگاه توصیه مي 

  از آنجا كه اسپکتروفتومتر ابزاري دقیق و حساس است لذا بدون تايید نمايندگي مربوطه هیچگونه اقدامي در جهت

 تعويض قطعات انجام ندهید. 

 

 نگهداري و مراقبت :-7

متر بايد در محل خشک و دور از نور مستقیم آفتاب قرار گیرد و پس از اتمام كار با آن دستگاه را خاموش نموده تووپکتروفاس 

 روي آن قرار دهید. ي و روكش

 کنترل کیفی  -8

ري يا ماهه از نظر كنترل خطي بودن، صحت فتومتريک، صحت طول موج، آزمون پايدا 6هاي تومتر بايد در دورهواسپکتروف

 رانش فتومتري مورد كنترل كیفي قرار گیرد. 

درجه سانتي گراد به مدت يک ساعت خشک كرده و  112پودر دي كرومات پتاسیم را در آون با حرارت  -1محلول شماره 

mg 122  از آن را با اسید سولفوريکN 21/2  به حجمL 1 اين محلول را به صورت استوک در شیشه تیره شودرسانده مي .

 گیرد. . اين محلول جهت كنترل خطي بودن مورد استفاده قرار ميكنیدنگهداري 

از محلول  mL 0ريخته به غیر از لوله شماره يک و به لوله شماره يک  N 21/2اسید سولفوريک  mL 0در ده لوله به ترتیب 

به  0از لوله شماره  mL 1شود. سپس از آن به لوله شماره دو منتقل شده و خوب بهم زده مي mL 1استوک اضافه كرده و 

 (. شود)رقت سريالي تهیه مي رودپیش مي 12منتقل شده و به اين ترتیب تا لوله شماره  3لوله شماره 

یمم مورد استفاده قرار محلول درابکین هموگلوبین )جهت كنترل صحت طول موج يا طول موج ماكس -0محلول شماره 

 گیرد(. مي

 تهیه شود(.  Aرقت يک دوم از محلول شماره يک )حتما در بالن ژوژه كلاس  -3محلول شماره 
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 گیرد. اين محلول براي كنترل صحت فتومتري مورد استفاده قرار مي

 گیرد. استفاده قرار مي ( موردDriftمحلول درابکین هموگلوبین. جهت بررسي كنترل رانش فتومتري )-4محلول شماره 

 شود. سپس فرم كنترل كیفي اسپکتروفتومتر پر مي

 مراجع و منابع : -9

 و جزوه آزمايشگاه رفرانس ايران  كاتالوگ و دستورالعمل ارسالي توسط تولید كننده
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